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در مورد »آریل XL نسل سه« بیشتر بدانید

پروژکتور LED نسل سوم آریل XL با توان بالا، بهره نوری تا ۱۸۵ لومن بر وات و 
بدنه‌ای مقاوم )IP66/IK07(، برای روشنایی فضاهای وسیع، برج‌های نوری و 

پروژه‌های ورزشی طراحی شده است. استفاده از اپتیک دقیق و سیستم کنترل حرارتی
پیشرفته، پایداری نوری و راندمان بالا را در سخت‌ترین شرایط محیطی تضمین 

می‌کند.

I کلاس عایقیFlicker Freeضریب توان بالانورافکنIP66LED ماژولارمنبع نور

چراغ دیواری روکارپخش نور متقارننصب سریع



آریل XL نسل سه

پروژکتور | خطی صنعتی

7 سال گارانتی گلنور
شاخص اصلی : توان )وات(

350
400

کاربردها
فضای داخلی

کارخانه و تولید
فضای بیرونی



آریل XL نسل سه
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آریل XL نسل سه را بررسی کنید

350400شاخص اصلی )توان )وات((

مشخصات نوری

LED(W) 5توان نامی پکیج 
SDCM(SDCM) 5مقدار 

75شاخص نمود رنگ
LED نوع ماژولIntegrated

SMD LEDمنبع نور
9کد نگهداری شار نوری

)pcs( 184200تعداد LED در هر ماژول

)lm( 64,600 ~ 58,300شار نوری
58300 · 60400 · 61500 · 62300 · 63700 · 64600

66,400 ~ 73,500
66400 · 68800 · 70000 · 71000 · 72500 · 73500

)lm/W( 185 ~ 167بهره نوری چراغ
167 · 173 · 176 · 178 · 182 · 185

166 ~ 184
166 · 172 · 175 · 178 · 181 · 184

)K( 6,500 ~ 3,000دمای رنگ
3000 · 4000 · 5000 · 6500

)°( 30زاویه توزیع نور 60 90

مشخصات الکتریکی

)V( حداقلولتاژ ورودی
180

حداکثر
265

)Hz( حداقلفرکانس ورودی
50

حداکثر
60

)V( 230ولتاژ ورودی نامی
)Hz( 50فرکانس ورودی نامی

0.95ضریب توان
)%( 10اعوجاج هارمونیکی کل

Iکلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
LED(V) 240ولتاژ کاری ماژول 

Independentنوع منبع تغذیه
)A( 1.61.83جریان ورودی نامی

مشخصات عمومی

Pole Mountedنوع نصب Surface Mounted Wall Mounted

)C°( حداقلمحدوده دمای کاری
-20

حداکثر
50

)%( 95حداکثر رطوبت نسبی
L70B10(h) 100000عمر مفید نامی 

)سال( 7مدت ضمانت
مشخصات مکانیکی

Die-Cast Aluminumجنس بدنه
Tempered Glassجنس پوشش نوری

RAL رنگGraphite Grey (RAL 7024)
Electrostatic Powder Coatingنوع پرداخت سطح

Sandedبافت سطح
)mm( 93 × 433 × 598ابعاد

)kg( 10.6وزن
IP66درجه حفاظت در برابر نفوذ

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.
https://golnoor.com/fa/product/ariel-xl-gen3

https://golnoor.com/fa/product/ariel-xl-gen3


زوایای قابل چرخش
زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

01 آریل XL نسل سه



ابعاد
ابعاد و نقشهٔ کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

01 02آریل XL نسل سه توان: 350

03 توان: 400
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